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Vorträge Wienerberg 

Angewandte Hydrogeologische Forschung - Stadtgebiet Wien - Teilgebiet 2012 

Das Teilgebiet 2012 umfasst den Wienerberg zwischen Liesing und Wienfluss. Seine Kuppe ist von älteren Donauterrassenschottern 
(Laaerberg- und Wienerbergterrasse) bedeckt, sein nördlicher Abhang von jüngeren Terrassenschottern (Arsenalterrasse). Am 
Südhang wurden keine Donauterrassenschotter abgelagert. Hier stehen unter geringmächtiger, quartärer Bedeckung miozäne 
Feinsedimente oberflächennah an. Sie eignen sich als Ziegelrohstoff. Ihr einfacher Abbau führte über  
die Jahrhunderte zu einer Vielzahl von Ziegelgruben, die bis heute die Morphologie dieses 
Gebietes prägen. Die Tone des Wienerberges wurden über eineinhalb  
Jahrhunderte (ca. von 1820 bis 1970) von der Ziegelei Wienerberger  
intensiv abgebaut. 

Begrüßung  
 
Einleitende Worte 
 
 
Vorträge 
 
 
 
 
Diskussion 
 
Buffet  

Ing. Martin Jank (Geschäftsführer der WGM)   
 
Dr. Werner Pekarek (MA 45, Abteilungsleiter-Stellvertreter 
und Leiter der Gruppe Wasserwirtschaft und Hydrologie) 
 
Dr. Sabine Grupe (WGM, Leiterin Technisches Büro für Geologie):  
Hydrogeologie Wienerberg 
Mag. Wolfgang Gaggl (Wienerberger AG, Leiter Engineering Labor): 
Die Verwendung von Ton in der Ziegelindustrie 
 
Moderation: Ing. Martin Jank (WGM) 
 
12:00 Uhr 
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Angewandte hydrogeologische Forschung 

MA 45 – Wiener Gewässer 
fördert Forschung und nutzt die Ergebnisse  
 
 
WGM – Wiener Gewässer Management Gesellschaft mbH  
betreibt Forschung  
 
 
MA 29 – Brückenbau und Grundbau 
stellt Bohrprofile zur Verfügung und nutzt die Ergebnisse 
 
 
MA 41 – Stadtvermessung 
stellt Geodaten zur Verfügung 
 
 
Wienerberger AG 
setzt Tone für die Ziegelherstellung ein 

Stadtgebiet Wien – Teilgebiet 2012: Wienerberg 
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Geländemodell WIEN (Höhen farbkodiert) 

Höhenzug im Süden von Wien 

5 km 

Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach Datengrundlage: Stadt Wien, MA 41 - Stadtvermessung 
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Geländemodell WIEN (Höhen farbkodiert) 

Laaer Berg 

Küniglberg 

ehemalige 
Wienerberger 
Ziegeltongruben 

Wienerberg 

Höhenzug im Süden von Wien 

175 m ü. A. 

244 m ü. A. 

190 m ü. A. 

2 km 
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Längenschnitt durch den Wienerberg 

Laaer Berg 

Küniglberg 

ehemalige 
Wienerberger 
Ziegeltongruben 

ungefähr parallel Triester Straße 

NNO 

SSW 

2 km 

Wienerberg 



Umweltstadträtin Ulli Sima

Angewandte hydrogeologische Forschung Wien – 2012: Wienerberg  

Längenschnitt durch den Wienerberg, 10fach überhöht 

Nordhang Richtung Wienfluss 

   NNO                                                                                                                                                       SSW 
   Nordhang                                                   Südhang 

Kuppe 

erbohrter Wasserstände)
natürliche Bedeckung / kiesig

Anschüttung

Donauterrassenschotter

Kiese PannonMittelpannon, schluffig/tonig

Unterpannon, schluffig/tonig

Wienerwaldschotter Sande Pannon

erbohrter Grundwasserstand 

aufgespiegelter Grundwasserstand 

Wienerberg 

AT                                                WT          LT          keine Donauterrassen 

0                                                                           1                                                                          2                                                                           3 km 
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Mittelpannon 
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Längenschnitt durch den Wienerberg, 10fach überhöht 

Südhang und Liesing 

   Nordhang                                                   Südhang 

Kuppe 

   NNO                                                                                                                                                       SSW 

erbohrter Wasserstände)
natürliche Bedeckung / kiesig

Anschüttung

Donauterrassenschotter

Kiese PannonMittelpannon, schluffig/tonig

Unterpannon, schluffig/tonig

Wienerwaldschotter Sande Pannon

erbohrter Grundwasserstand 

aufgespiegelter Grundwasserstand 

Wienerberg 

Liesingtal 

Wienerberg- 
teich 

LT                                                          kein Donauterrassenschotter 

3                                                                           4                                                                          5                                                                           6 km 

I  n  z  e  r  s  d  o  r  f   

Unterpannon 

Mittelpannon 
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Wienerbergteich 1981 

in 3 Stufen terrassierte Nordböschung 

     Fotos: Stadt Wien 

   Blick nach Norden auf den Wasserturm Favoriten  
 
 
 
                                           Blickrichtung nach Nordwesten 
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Wienerberger Ziegelgruben 

Orthofoto auf Geländemodell 2012        Darstellung 10fach überhöht           Historische Karte 1764 - 1787 

Links: Stadt Wien, MA 41 – Stadtvermessung 
Rechts: Josephinische Landesaufnahme 1764 bis 1787 
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Bearbeitungsgebiet 2012 

Vösendorf 

Inzersdorf 

 
Linienwall (1704 - 1893; heutiger Gürtel) 

XII 

XV V 
IV 

XXIII 

X 

Landmarks 

   * Museen der Stadt Wien - Stadtarchäologie 

Wasserbehälter (1898) 

römische  Straße von Scarbantia nach 
Vindobona (~ Triester Straße)* 

Frachtenbahnhof Matzleinsdorf (1840er Jahre) 

gotische Steinsäule: Spinnerin am Kreuz 

TWIN TOWER (2001) 

ehem. Wienerberger Ziegeltongruben  
(1819  -  ~ 1970) 

römisches Gräberfeld * 

römische Straßenstation Inzersdorf * 

Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 
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Bearbeitungsgebiet 2012 

8 km 

2.5 km 

14 ½ Stadtkartenblätter 
8 km x 2,5 km 
18,35 km² 
 
2850 Bohrungen* im Aussagegebiet 
3070 Bohrungen* bearbeitet 
 
 

Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

Bohrungen 

   * Baugrundkataster der MA 29 
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Miozänoberfläche m ü. A. 

Miozänoberfläche  
entspricht zumeist 
Grundwasserstauer 
für das oberste freie 
Porengrundwasser 
 

~195 - 200 

~240  

~185 

~200 

~185 

~220  

~175 

Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

rekonstruiert - vor Ziegeltonabbau 
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Miozänoberfläche m ü. A. 
Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

heute 

~195 - 200 

~240  

~185 

~200 

~185 

~220  

~175 
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Miozänoberfläche 
Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

Anschüttung 
 
natürliche Bedeckung 
 
Wienerwaldschotter 
 
Donauterrassenschotter 

Lithologie der aufliegenden Quartärschicht 
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Donauterrassenschotter 

~240 

Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

AT 

LT 

WT 

Terrassengrenzen 

Terrassen              
  (Donau)   

   
    AT  Arsenalterrasse (mindelzeitlich) 
 
   WT Wienerbergterrasse (günzzeitlich) 
 
    LT Laaerbergterrasse (prägünzzeitlich) 

~195 - 200 

~185 

~200 

~185 

~220  

~175 
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Donauterrassenschotter 
Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

AT 

LT 

WT 

Unterkanten 

Terrassen     Unterkanten          
  (Donau)         in m ü. A.                                

   
    AT       ~ 178 – 200        
 
   WT           ~ 220   
 
    LT      ~ 230 – 240   

~195 - 200 

~240  

~185 

~200 

~185 

~220  

~175 
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Donauterrassenschotter 
Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

Terrassen     Unterkanten        Mächtigkeiten 
  (Donau)         in m ü. A.                              in m 

   
    AT       ~ 178 – 200      3-5;  Erosionstal 10 m 
 
   WT           ~ 220          ~ 5 
 
    LT      ~ 230 – 240        ~ 2,5  

AT 

LT 

WT 

Donauterrassenschotter 

Verbreitung und Mächtigkeit im Bearbeitungsgebiet 
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Wienerwaldschotter 

Donauterrassenschotter 

Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

AT 

LT 

WT 

Wienerwaldschotter (~ 2 – 4 m mächtig) 

Verbreitung und Mächtigkeit im Bearbeitungsgebiet 

rezente Talsohle 
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natürliche Bedeckung 
Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

AT 

LT 

WT 

Bedeckungsmächtigkeit 
> 20 
 
~ 10 
 
>0 

Verbreitung und Mächtigkeit im Bearbeitungsgebiet 

Bedeckung:  
Humus 
Aulehm, Ausand 
Löss, Kolluvium 
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Anschüttung 
Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

Anschüttung 
 
natürlicher Untergrund, keine Anschüttung 
 
 

Verbreitung 
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Anschüttung und Abbaue 
Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

0 – 1.5 m 
 
1.5 – 5.0 m 
 
> 5 m 
 
historische Gruben und Abbaue* 

Anschüttungsmächtigkeiten 

* Geologische Bundesanstalt, 2003:  Angewandt geologische Karte von Wien 
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Altlasten / Verdachtsflächen 
Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

Kategorien 

* WGM i. A. der MA 45  

Altlasten/Verdachtsflächen * 

altlastverdächtiger Standort 

Altlast, Kollaudierung erfolgt 

Altlast vor ALSAG gesichert 

Verdachtsfläche 
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Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

erbohrtes Grundwasser 

  
 
Grundwasser  
bis ~ 4 m Mächtigkeit im Donauterrassenbereich 
bis ~ 3 m Mächtigkeit in der Liesingbach-Talsohle 

 
  
 
  
 

Verbreitung und Mächtigkeit im Bearbeitungsgebiet 



Umweltstadträtin Ulli Sima

Angewandte hydrogeologische Forschung Wien – 2012: Wienerberg  

Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

erbohrtes Grundwasser 

  
 
Grundwasser – bis 4 m Mächtigkeit 
 
Wasserscheide 
 
GW-Isohypsen (2.5 m Abstände) 
 
GW Strömungsrichtung 
 

Isohypsen und Strömungsrichtung 
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Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

erbohrtes Grundwasser 

  
 
Grundwasser – bis 4 m Mächtigkeit 
 
Wasserscheide 
 
historische Gerinne und Teiche* 
 
historische Quelle 
 
 

historische Gerinne und Quelle 

Q 

Q 

* Geologische Bundesanstalt, 2003:  Angewandt geologische Karte von Wien  
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Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

erbohrtes Grundwasser 

bestehende Wasserrechte * 
 
Grundwasser – bis 4 m Mächtigkeit 
 
Wasserscheide 
 
historische Gerinne und Teiche* 
 
historische Quelle 
 

Grundwassernutzung 

Q 

* MA 45, WIS, 2012 

Q 
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Wienfluss 

Liesingbach 

Petersbach 

Kontaktzonen 

bestehende Wasserrechte 
 
Grundwasser – bis 4 m Mächtigkeit 
 
Wasserscheide 
 
Kontaktzone 
 
 
 

miozäner Grundwasserleiter mit dem Quartär 
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Längenschnitt Küniglberg bis Wienerberg 

Laaer Berg 

Küniglberg 

ehemalige 
Wienerberger 
Ziegeltongruben 

Wienerberg 

West - Ost 

NNO 

SSW 

O 

W 

2 km 
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Längenschnitt Küniglberg bis Wienerberg, 10fach überhöht 

West - Ost 

erbohrter Wasserstände)
natürliche Bedeckung / kiesig

Anschüttung

Donauterrassenschotter Kiese Miozän

Mittelpannon, schluffig/tonig

Unterpannon, schluffig/tonig

Sarmat

Baden

Sande Miozän

erbohrter Grundwasserstand 

(Stratigrafie nach Büro Nowy und Gruppe Wasser: Schutz von Tiefengrundwässern in Wien; i. A. der MA 45, 2001) 

Küniglberg 

Wienerberg 

West Ost 

LT  

0                                             1                                             2                                             3                                             4                                             5 km 
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Bis wohin die Donauterrassenschotter im Südwesten Wiens verbreitet sind 

 

Wo ist der Prallhang der Laaerbergterrasse??? 

LT 
WT 

AT 
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Animation: Fünf mal 10 hoch 5 

 


