WGM Vortragsreihe Hydrogeologie von Wien Wissen fur Wien

ab 9:00 Uhr
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10:15 Uhr

12:

Vortrage ,,Wien - ostlich der Donau**

Poster und Welcome Coffee

BegruRung: Gerald Loew (Abteilungsleiter der MA 45)
Einflhrende Worte: Martin Jank (Geschéaftsfihrer der WGM)

Sabine Grupe (WGM)
Hydrogeologie des linksufrigen Donaubereiches

Stephanie Neuhuber (Universitat fir Bodenkultur)
Datierung von Wiener Donauschottern mit kosmogenen Nukliden

Thomas Payer (WGM)
Die Donau - immer in Bewegung

Cornelia Steiner (Geologische Bundesanstalt)
Potentialanalyse des Grundwassers fir thermische Nutzungen
in Wien (Teil des EU-Projektes GeoPLASMA-CE)

David Neuber (WGM)
Menschliche Aktivitat und geologischer Untergrund

Martin Penz (Stadtarch&ologie Wien)
(See-)Stadtarchéologie in Wien-Aspern

Zusammenfassung: Sabine Grupe (WGM)
Diskussion, Moderation: Martin Jank (Geschaftsfiihrer der WGM)

Freitag, 24. November 2017
Rathaus Wien, Wappensaal
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GEOPLASMA-CE

Unsere Mission zur Forcierung der oberflachennahen Geothermie
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GEOPLASMA-CE

Wie funktioniert oberflachennahe Geothermie?

Erdwarme kann in geschlossenen Systemen mit Sonden B
oder horizontalen Kollektoren (E) genutzt werden. Eine andere
Maglichkeit ist der Einsatz von zwei Brunnen@ als offenes System.

o Das Wasser flieBt durch die Sonden oder
Kollektoren und wird dabei durch das Erdreich
erwarmt. Brunnenanlagen pumpen Grundwasser
zur Oberflache und nutzen es direkt als Warmequelle,

9 Die Warme des Warmetragers wird an die
Warmepumpe iibertragen, Durch Verdichtung des
Kaltemittels wird die Temperatur von ca. 10 Grad
auf Uber 60 Grad angehoben.

9 Die Energie kann zur Raumheizung oder zur
Erwarmung des Brauchwassers genutzt werden.

Stromanschluss Warmepumpe

Kollektor

horizontal in einer Tiefe
vonca, 1,50 Meter
verlegt

GESCHLOSSENE SYSTEME-|-

Sonden
vertikal in Tiefen
von 100 Metern und
mehr eingebracht
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POTENTIALANALYSE FUR GWWP iierres

Allgemeiner Ablauf
]
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Input Daten Aquifer Begrenzung Einteilung des Aquifers
in Berechnungsflachen s e
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Thermische
‘ Produktivitat
Thermische Leistung Hydraulische Energieinhalt
Produktivitat

/ Q
Einteilung der Ergebnisse _ _ O R
in Datenklassen Visualisierung des Integration in

geothermischen Potentials Standortabfragen
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POTENTIALANALYSE FUR GWWP T o
Erforderliche Inputdaten und Theorie

Eoberfiache Energieinhalt:
Eausgeglichen [MWh/a] - ESpeicher - (A - GWm - AT - CvA)/?’600

Eeinseitig [MWh/a] = ESpeicher /LD + EOberflache + EUntergrund

Inout Parameter Thermische Energieinhalt Hydraulische Thermische
P Leistung (kW) (MWh/yr) Produktivitat (I/s)|Produktivitat (°C)

Hydraulische Leitfahigkeit o x

Absolute Grundwassermachtigkeit

Mittlerer Grundwasserstand
Grundwassertemperatur

Gesetzliche Vorgaben zu AT und T-Rlckgabe
Digitales Hohenmodell

Thermische Leitfahigkeit Aquifer
Volumetrische Warmekapazitat Aquifer



POTENTIALANALYSE FUR GWWP iiierres

CENTRAL EUROPE #5E
Validierung der Methode in Wien
5‘ ] e Pilotgebiet Wien:
| ~mammens | Zahlreiche bestehende GWWP im Marchfeldgrundwasserkorper

Potentialkarte fir das Stadtentwicklungsgebiet Podhagskygasse
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Methodik:
Berechnung des Energieinhalts pro

StralRenblock unter Beriicksichtigung
bestehender GWWP
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POTENTIALANALYSE FUR GWWP T o
Validierung der Methode in Wien

A

Validierung im Stadtentwicklungsgebiet Podhagskygasse

Potentialkarte fur GWWP

Validierung der Methodik:
Numerische Modellierung und
Vergleich des berechneten und
simulierten Energieinhalts

Ergebnis der Validierung:  feeenoe

Gewinnungsfaktor ~80% |s sewm

e
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AUSBLICK

Modellintegration ins Webportal N
Datenerhebungsphase - -
) Modellerstellung, Strategieentwicklung .
Initialphase N _
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gZéjL?(tdauer und Aktivitaten in Pilotgebieten
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GeoPLASMA-CE - Vienna pilot area

Eligibility for geothermai use

Local contacts
B Thermal Capacity

Contact details of authority:
B Thermal conductivity

Dr. John Dog

Conflict map

Deparimant of Geology B
1 Tel 0123 456789 ; "7 ;
eMail: johin@goology. !
INFORMATION: "o @geclogyoom P
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Geothermische Modellierung
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Webportal (httgs://gort l.geoglasma-ce.eu/)


https://portal.geoplasma-ce.eu/
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DANKE FUR DIE KOOPERATION CENTRAL EUROPE

MA 45 - Wiener Gewasser
WGM
Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal
MA 20 - Energieplanung
BMLFUW
NO Landesregierung - Abt. Hydrologie und Geoinformation
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DANKE FUR DIE AUFMERKSAMKEIT

Cornelia Steiner
@ Geologische Bundesanstalt

Fachabteilung Hydrogeologie & Geothermie
@ www.geoplasma-ce.eu

<  info@geoplasma-ce.eu

f facebook.com/geoplasmace

W  twitter.com/GeoPLASMA CE
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PROJEKT PARTNER
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