
Angewandte Hydrogeologische Forschung Wien:  Wien östlich der Donau 

Donau Die Donau – Immer in Bewegung 

Höhendaten und Höhenmodell: SRTM Szene; http://srtm.csi.cgiar.org/ 
Donauverlauf: Österreichisches Gesamtgewässernetz (GGN) / UBA 
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Wien: 
 
• 25 km Donau 
• Gefälle der Wasseroberfläche: 

ca. 0.46 %o  
 
 
 
 

 
Aufstau bei Mittelwasser: 8.6 m 
Durchfluss bei Mittelwasser (MQ): 1910 m³/s  

Höhendaten und Orthofoto: MA 41 – Wiener Stadtvermessung 

Kraftwerk  
Freudenau 

Höhenprofil über aktuellem Geländemodell 
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Donau Donauverlauf historisch 

Flussmorphologische Rekonstruktion: 
Severin Hohensinner; im Rahmen des 
FWF-Projektes ENVIEDAN 
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Donau Donauverlauf historisch 
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Flussmorphologische Rekonstruktion: 
Severin Hohensinner; im Rahmen des 
FWF-Projektes ENVIEDAN 
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Donau Hochwasser 

Winterhochwasser 

Anschlaglinie 1830 

 

Geologische Karten:  
  Blatt 4657 –Gänserndorf (1954) 
  Blatt 59 –Wien  (1985) 
  Geologische Bundesanstalt 
Bild: Bezirksmuseum Floridsdorf 



Angewandte Hydrogeologische Forschung Wien:  Wien östlich der Donau 

Donau Hochwasser 

Anschlaglinie 1830 

Eipeldauer Str. / Leopoldauer Str. 
Geländehöhe  ~ 160.5 müA 
Marke         ca. + 2 m 

 

Siehe auch Wien Wiki: 
https://www.wien.gv.at/wiki/ 
index.php/Hochwasser_1830 
 
Foto: David Neuber 
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Donau Hochwasser 

Anschlaglinie 1830 

Jeneweingasse 17 
Geländehöhe  ~ 163.5 müA 
Marke         ca. + 0.5 m 

 

Siehe auch Wien Wiki: 
https://www.wien.gv.at/wiki/ 
index.php/Hochwasser_1830 
 
Foto: David Neuber 
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Grundwasser Der unsichtbare Zwilling 

 

Der Donaubegleitstrom: 

 

„Der unsichtbare Zwilling der  
    Donau“ 

              „The invisible Twin“ 

 

 
Entlehnt aus einer Broschüre der ICPDR    

International Commission for the Protection of the 
Danube River  -  www.icpdr.org 

 
Grundwasserschichtenplan  
für mittlere Verhältnisse 
Gruppe Wasser i. A. der MA 45 

Schichtenlinienplan: MA 45 unter 
https://www.wien.gv.at/umwelt/ 
gewaesser/schutz/hydrografie/grundwasser 
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Grundwasser Beschreibung 

 

Grundwasserkörper - Beschreibung 

• Oberfläche 

• Strömungsrichtung 

• Geschwindigkeit 

• Flurabstand 

• Mächtigkeit 

• Lage Stauer 

• Geometrie  

• Kontaktzonen 
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Grundwasser Gefälle 

 

Grundwasserkörper - Beschreibung 

• Oberfläche 

Mittlere Grundwasserverhältnisse 
Angaben in Meter über Adria 

Grundwasseroberfläche

Höhen in müA.
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Gefälle: ~ 0.45 %o 
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Grundwasser Messstellen 

 

Grundwasserkörper - Beschreibung 

• GW-Oberfläche 
• Messstellen der MA 45 

Mittlere Grundwasserverhältnisse 
Angaben in Meter über Adria 
Fotos: MA 45 
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Grundwasser Ganglinie 

 

Grundwasserkörper - Beschreibung 

• GW-Oberfläche 
• Messstellen der MA 45 

Messstelle  22-6 Messreihe  
ab 1947 

Mittlere Grundwasserverhältnisse 
Angaben in Meter über Adria 
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Grundwasser Infos 

 

Infos und Downloads bei  
MA 45 – Wiener Gewässer: 
https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/schutz/
hydrografie/grundwasser 

 

Mittlere Grundwasserverhältnisse 
Angaben in Meter über Adria 
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Grundwasser Geschwindigkeit 

 

Grundwasserkörper - Beschreibung 

• Abstandsgeschwindigkeit 

   Grundwasser 
~ 50 Jahre  (15 km) 
    ca. 1 m/Tag 

   Donau 
~ 5 Stunden (25 km) 
   ca. 5 km/h 

kf = 5*10-3 m/s 
i    = 0,4 %o 

ne = 20% 

 va  0,86 m/Tag  

Mittlere Grundwasserverhältnisse 
Angaben in Meter über Adria 
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Donauschotter Mächtigkeit Gesamtkies 

 

Der Haupt-Aquifer der rezenten 
Donautalsohle wird gebildet aus: 

• holozäne Donaukiese 

• plus „ältere“ Kiese 

 zusammen: Gesamtkies  
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Donauschotter Mächtigkeit und Volumen - Gesamtkies 

 

~ 8-10 m 

30 m 

25 m 

Gesamtkies - Mächtigkeit 
rezenter + „älterer“ Schotter 

 

~ 1,4 Milliarden m³  
linksufrig der Donau auf Wiener Stadtgebiet 

 

 

 

Durch die flächenhafte Auswertung und 
Modellierung sind die Ober- und Unterkanten 
bekannt. So kann das Volumen unterschiedlicher 
Schichten berechnet werden. 

5 m 

5 m 

30 m 
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Modellflug Der unsichtbare Zwilling 

 

Flug durch den Aquifer 
10-fach überhöht 

 

Seestadt 
Aspern 

Mühlwasser 

Geländeoberfläche 

Kiesunterkante  

Grundwasserspiegel 

Flurabstand 

Grundwasser- 
mächtigkeit 
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Grundwasser Flurabstand 

 

0-2 m 

2-4 m 

4-6 m 

6-8 m 
 

Flurabstand 

Bezogen auf mittlere 
Grundwasserverhältnisse 

Geländeoberfläche 

Grundwasserspiegel 

Flurabstand 
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Grundwasser Grundwassermächtigkeit und Volumen im Kies 

 

2-3 m 

25 m 

2 m 

30 m 

6-8 m 

Grundwassermächtigkeit 
bezogen auf einen mittleren Grundwasserstand 

 

Reines Grundwasservolumen im Kieskkörper: 

~ 210 Millionen m³ Grundwasser  
linksufrig der Donau auf Wiener Stadtgebiet bei 
einem Porenanteil von 20 % im Kies 

30 m 

Kiesunterkante  

Grundwasser- 
mächtigkeit 

Grundwasserspiegel 
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Grundwasser Grundwassermächtigkeit und Volumen bis Stauer 

 

Grundwassermächtigkeit 
bezogen auf einen mittleren Grundwasserstand 

 

Reines Grundwasservolumen Kies-/Sandkörper: 

~ 275 Millionen m³ Grundwasser  
linksufrig der Donau auf Wiener Stadtgebiet bei 
einem Porenanteil im Kies von 20%  
und im Sand von 15 % 

 

2-3 m 

50 m 

28 m 

6-8 m 
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50 m 25 m 
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Grundwasser Kontaktzonen 

 

Donauschotter 
 
Bohrung 

Schluff / Ton 
 
Sand (Miozän) 
 

müA  
 

150 - 
 

 
 
 
 
 
 
  

100 - 

Kontaktzonen 
   aufspiegelnde Grundwässer, 
       auch (temporär) artesisch 
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Grundwasser Nutzung 

 

Grundwassernutzung Wien 21 und 22 

• 1730 Brunnen 
• Bewässerung / Privathaushalte 

• Bewässerung / Gärtnerei und Landswirtschaft 

• Grundwasserhaltung 

• Nutzwasser / Brauchwasser 

• Grundwasserwerke der MA 31 

 

 

• Thermische Nutzung  
• 530 (30%) der 1730 Brunnen werden  

für thermische Zwecke (z.B. Wasser-Wasser Wärmepumpen) 
verwendet  

 

Daten: Wasserinformationssystem (WIS) der MA 45 
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Links 

 
WGM Wiener Gewässer Management http://www.wgm.wien.at 
 
WGM – Filme   https://www.youtube.com/user/WGMWIEN 
 
MA 45 – Wiener Gewässer   https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser 
 
Grundwasser – Info MA 45  https://www.wien.gv.at/umwelt/gewaesser/schutz/hydrografie/grundwasser 
 
Geodaten der Stadtvermessung Wien https://www.wien.gv.at/ma41datenviewer/public/start.aspx 
 
Österreichisches Gewässernetz
 http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/wasser/wasser_daten/berichtsgewaessernetz/ 
 
Internationale Kommission zum Schutz 
der Donau   http://www.icpdr.org/main/ 
 
SRTM 90m Digital Elevation Data  http://srtm.csi.cgiar.org/ 
   
ENVIEDAN   http://www.umweltgeschichte.uni-klu.ac.at/index,3560,ENVIEDAN.html 
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